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Elastyczne łączniki do połączeń rurowych



FIRMA		  1
KORZYŚCI 		  2
WŁAŚCIWOŚCI		  3
CZĘŚCI SKŁADOWE ŁĄCZNIKA		  4
DOPUSZCZALNE TOLERANCJE		  5
RODZAJE ŁĄCZNIKÓW		  6

INSTAL		

ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI DO POŁĄCZEŃ RUROWYCH

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 95	 Seria IBX	 10
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 140	 Serie IBY do IFY	 11
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 200	 Serie IBZ do IHGZ	 12
SZEROKOŚĆ NOMINALNA -  
ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 200	 Serie AFZ do AHGZ	 13
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 300	 Serie IBW do IHGW	 14
SZEROKOŚĆ NOMINALNA -  
ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 300	 Serie AFW do AHGW	 15
ZASTOSOWANIA		  16

REP		
ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI NAPRAWCZE DO RUR

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 95	 Serie IBXC - IBXR	 20
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 140	 Serie IBYR do IFYR - IBY3 do IFY3	 21
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 200	 Serie IBZR do IHGZR - IBZ3 do IHGZ3	 22
SZEROKOŚĆ NOMINALNA -  
ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 200	 Serie AFZR do AHGZR - AFZ3 do AHGZ3	 23
SZEROKOŚĆ NOMINALNA 300	 Serie IBWR do IHGWR - IBW3 do IHGW3	 24
SZEROKOŚĆ NOMINALNA -  
ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 300	 Serie AFWR do AHGWR - AFW3 do AHGW3	 25
Z ODEJŚCIEM	 Seria REP-S	 26
ZASTOSOWANIA		  27

FIX		
ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI DO RUR PRZYSTOSOWANE DO PRZENOSZENIA SIŁ OSIOWYCH

DLA RUR STALOWYCH	 Seria FIX-L	 30
DLA RUR STALOWYCH	 Seria FIX-M	 31
DLA RUR POLIETYLENOWYCH (PEHD) I PVC	 Seria FIX-U	 32
DLA RUR POLIETYLENOWYCH (PEHD)	 Seria MULTI-FIX	 33
WEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ USZTYWNIAJĄCY  
DLA ŁĄCZNIKÓW MULTI-FIX	 Seria MULTI-FIX	 34
ZASTOSOWANIA		  35

TRANS		
ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI DO RUR O RÓŻNYCH ŚREDNICACH ZEWNĘTRZNYCH

TRANS	 Seria TRANS	 38
ZASTOSOWANIA		  39

NARZĘDZIA		  40

Spis treści
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

Wykonanie W1 Wykonanie W2 Wykonanie W4 Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

DN IBZ ICZ IDZ IEZ IFZ IGZ IHFZ IHGZ

mm
PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12  35 9 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70 32 M 20 80
650 6 M 12 40 8 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 80 32 M 20 90
700 6 M 12 45 7 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 24 M 20 80 28 M 20 90
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80 27 M 20 100
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90 25 M 20 110
850 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90 24 M 20 110
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 19 M 20 100 22 M 20 130
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100 22 M 20 130

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 110 20 M 20 150
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 19 M 20 150
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 10 11 M 20 120 17 M 20 150
1300 6 M 16 120 9 M 16 120 10 M 20 140 16 M 20 170
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 14 M 20 200
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 14 M 20 200

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach.  
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki   E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
M. Obr. Wartość momentu obrotowego  PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominalna  OD Średnica zewnętrzna

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 200

Serie IBZ do IHGZ

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

IBZ ICZ IDZ IEZ IFZ IGZ IHFZ IHGZ

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204 206
B 142 142 142 142 142 142 142 142
D OD + 23 OD + 24 OD + 25 OD + 26 OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60 60

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne  
odchylenie kątowe

Maksymalne  
przesunięcie

IBZ - IGZ IHFZ - IHGZ IBZ - IGZ IHFZ - IHGZ IBZ - IGZ IHFZ - IHGZ
mm mm stopnie mm

150 - 250 2,5 2,0 2,0
250 - 500 2,5 2,0 3,0

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

SZEROKOŚĆ NOMINALNA - ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 200

Serie AFZ do AHGZ

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

OD Maksymalna 
różnica średnic

Maksymalne  
odchylenie kątowe

Maksymalne  
przesunięcie

AFZ - AGZ AHFZ - AHGZ AFZ - AGZ AHFZ - AHGZ AFZ - AGZ AHFZ - AHGZ
mm mm stopnie mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

AFZ AGZ AHFZ AHFZ

mm mm mm mm
A 204 206 204 206
B 142 142 142 142
D OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 60 60 60 60

Wykonanie W1 Wykonanie W2 Wykonanie W4 Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 1024 1.0570
Śruby 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Pręty blokujące 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Zamek 304 L 1.4307

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

DN AFZ AGZ AHFZ AHGZ

mm
PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

500 27 M 20 60
550 25 M 20 60
600 23 M 20 60 29 M 20 60 32 M 20 70 40 M 20 80
650 21 M 20 70 27 M 20 70 29 M 20 80 37 M 20 90
700 20 M 20 80 25 M 20 80 28 M 20 80 35 M 20 90
750 19 M 20 80 23 M 20 80 26 M 20 80 32 M 20 100
800 17 M 20 90 22 M 20 90 23 M 20 90 30 M 20 110
850 16 M 20 90 21 M 20 90 22 M 20 90 29 M 20 110
900 16 M 20 100 19 M 20 100 22 M 20 100 26 M 20 130
950 15 M 20 100 18 M 20 100 21 M 20 100 25 M 20 130

1000 14 M 20 120 18 M 20 120 19 M 20 110 25 M 20 150
1100 13 M 20 120 16 M 20 120 18 M 20 110 22 M 20 150
1200 12 M 20 120 15 M 20 140 16 M 20 130 21 M 20 150
1300 11 M 20 140 14 M 20 140 19 M 20 170
1400 10 M 20 160 13 M 20 160 18 M 20 200
1500 9 M 20 160 12 M 20 160 16 M 20 200

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki   E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
M. Obr. Wartość momentu obrotowego  PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominalna  OD Średnica zewnętrzna
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

Wykonanie W1 Wykonanie W2 Wykonanie W4 Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM

DN IBW ICW IDW IEW IFW IGW IHFW IHGW

mm
PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 50 32 M 20 50
650 6 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 80
700 6 M 12 35 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 24 M 20 60 28 M 20 80
750 5 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 20 80
800 5 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 25 M 20 90
850 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 20 90
900 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 19 M 20 80 22 M 20 90
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 80 22 M 20 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 20 M 20 100
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 19 M 20 110
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 17 M 20 130
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 16 M 20 130
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 14 M 20 150
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 14 M 20 150

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki   E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
M. Obr. Wartość momentu obrotowego  PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominalna  OD Średnica zewnętrzna

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 300

Serie IBW do IHGW

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

IBW ICW IDW IEW IFW IGW IHFW IHGW

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
B 240 240 240 240 240 240 240 240
D OD + 23 OD + 24 OD + 25 OD + 26 OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne  
odchylenie kątowe

Maksymalne  
przesunięcie

IBW - IGW IHFW - IHGW IBW - IGW IHFW - IHGW IBW - IGW IHFW - IHGW
mm mm stopnie mm

300 - 500 2,5 2,0 3,0
500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

Wykonanie W1 Wykonanie W2 Wykonanie W4 Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 1024 1.0570
Śruby 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Pręty blokujące 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Zamek 304 L 1.4307

Uszczelnienie: EPDM

DN AFW AGW AHFW AHGW

mm
PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

500 27 M 20 40
550 25 M 20 45
600 23 M 20 50 29 M 20 50 32 M 20 70 40 M 20 70
650 21 M 20 60 27 M 20 60 29 M 20 80 37 M 20 80
700 20 M 20 60 25 M 20 60 28 M 20 80 35 M 20 80
750 19 M 20 60 23 M 20 60 26 M 20 80 32 M 20 80
800 17 M 20 70 22 M 20 70 23 M 20 90 30 M 20 90
850 16 M 20 70 21 M 20 70 22 M 20 90 29 M 20 90
900 16 M 20 70 19 M 20 70 22 M 20 90 26 M 20 90
950 15 M 20 80 18 M 20 80 21 M 20 100 25 M 20 100

1000 14 M 20 80 18 M 20 80 19 M 20 100 25 M 20 100
1100 13 M 20 90 16 M 20 90 18 M 20 110 22 M 20 110
1200 12 M 20 100 15 M 20 100 16 M 20 130 21 M 20 130
1300 11 M 20 100 14 M 20 100 19 M 20 130
1400 10 M 20 120 13 M 20 120 18 M 20 150
1500 9 M 20 120 12 M 20 120 16 M 20 150

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki   E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
M. Obr. Wartość momentu obrotowego  PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominalna  OD Średnica zewnętrzna

SZEROKOŚĆ NOMINALNA - ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 300

Serie AFW do AHGW

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

AFW AGW AHFW AHGW

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
B 240 240 240 240
D OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne  
odchylenie kątowe

Maksymalne  
przesunięcie

AFW - AGW AHFW - AHGW AFW - AGW AHFW - AHGW AFW - AGW AHFW - AHGW
mm mm stopnie mm

500 - 1500 3,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

INSTAL

Zastosowania

Instalacja na nadziemnych 
rurociągach stalowych na 
terenie oczyszczalni ścieków.

Połączenie fragmentu rury 
GRP z elementami żeliwnymi 
wyprowadzonymi z komór.
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ARPOLINSTAL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

INSTAL

Zastosowania

Połączenie rurociągu stalowego galwanizowanego służącego do 
przesyłu powietrza.

Połączenie rur GRP  z 
armaturą zaporową.

Instalacja na rurociągu 
z GRP służącego do 
transportu wody pitnej.

Instalacja na rurociągu ze stali nierdzewnej 
pracującego na składowisku odpadów.

Instalacja na wstawce 
montażowej montowanej w 
komorze.
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

OD Zakres Ciśnienie Wymiary Śruby

mm
IBXC
mm

IBXR
mm

PS
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Wymiar M. Obr.
Nm

48,3 47 - 49 45 78 31 68 5 15 M 8 7
54,0 53 - 55 45 78 31 74 5 15 M 8 7
57,0 56 - 58 40 78 31 77 5 15 M 8 7
60,3 59 - 61 40 78 31 80 5 15 M 8 7
63,0 62 - 65 60 - 64 40 78 31 84 5 15 M 8 7
66,0 64 - 68 40 94 45 88 5 15 M 8 7
69,0 67 - 72 30 94 45 92 5 15 M 8 7
76,1 74 - 77 74 - 78 30 94 45 99 5 15 M 8 7
84,0 82 - 85 80 - 86 30 94 45 107 5 15 M 8 7
88,9 87 - 91 87 - 93 30 95 45 113 5 15 M 8 7
94,0 90 - 96 30 95 45 116 5 15 M 8 7

104,0 102 - 106 98 - 106 30 95 45 128 5 15 M 8 10
108,0 107 - 111 107 - 111 30 95 45 133 5 15 M 8 10
114,3 112 - 117 110 - 116 30 95 45 139 5 15 M 8 10
125,0 124 - 127 118 - 125 20 95 45 149 5 15 M 8 10
129,0 127 - 131 125 - 131 20 95 45 153 5 15 M 8 10
133,0 131 - 136 131 - 136 20 95 45 158 5 15 M 8 10
139,7 137 - 142 137 - 144 20 95 45 164 5 15 M 8 10
154,0 152 - 156 147 - 156 20 95 45 178 5 15 M 8 10
159,0 156 - 161 156 - 162 20 95 45 183 5 15 M 8 10
168,3 166 - 171 166 - 171 20 95 45 193 5 15 M 8 10

E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
PS Ciśnienie robocze  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 95

Serie IBXC - IBXR

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość pęknięcia

IBXC IBXR IBXC IBXR IBXC IBXR IBXC IBXR
mm mm stopnie mm mm
48,3 0,5 - 4,0 - 1,0 - 20

54 - 69 1,0 2,0 4,0 4,0 1,0 1,0 20
76,1 - 104 1,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35
108 - 154 2,5 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 35

159 - 168,3 2,5 3,0 4,0 4,0 2,0 2,0 35

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)



A D

E
B

D

REP 2 REP 3

21

ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

IBYR
IBY3

ICYR
ICY3

IDYR
IDY3

IEYR
IEY3

IFYR
IFY3

mm mm mm mm mm
A 139 140 141 142 144
B 86 86 86 86 86
D OD + 23 OD + 24 OD + 25 OD + 26 OD + 28
E¹ 10 10 10 10 10
E² 35 35 35 35 35

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

DN IBYR - IBY3 ICYR - ICY3 IDYR - IDY3 IEYR - IEY3 IFYR - IFY3

mm
PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

150 23 M 10 20 30 M 10 20
200 18 M 10 20 24 M 10 20 30 M 10 20
250 15 M 10 20 19 M 10 20 24 M 10 20
300 12 M 10 25 16 M 10 20 20 M 10 20
350 11 M 10 30 14 M 10 20 18 M 10 20 21 M 10 20 28 M 12 25
400 9 M 10 30 13 M 10 20 16 M 10 20 19 M 10 20 25 M 12 25
450 8 M 10 25 11 M 10 25 14 M 10 25 17 M 12 30 22 M 12 30
500 8 M 10 30 10 M 10 25 13 M 10 25 15 M 12 30 20 M 12 35
550 7 M 10 30 9 M 10 30 12 M 10 30 14 M 12 35 19 M 12 35
600 6 M 10 30 9 M 10 30 11 M 10 30 13 M 12 35 17 M 12 35
650 6 M 10 35 8 M 10 35 10 M 12 40 12 M 12 45 16 M 12 45
700 6 M 10 40 7 M 10 35 9 M 12 45 11 M 12 45 15 M 12 45
750 5 M 10 40 7 M 10 40 10 M 12 45 14 M 16 60
800 5 M 10 40 6 M 12 50 10 M 12 50 13 M 16 70
850 5 M 10 45 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 70
900 6 M 12 60 9 M 12 60 12 M 16 80
950 5 M 12 60 8 M 12 60 11 M 16 80

1000 5 M 12 70 8 M 12 70 10 M 16 90
1100 5 M 12 70 7 M 16 90 9 M 16 90
1200 4 M 12 80 7 M 16 100 9 M 16 100

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominlana  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość pęknięcia

2 zamki 3 zamki
mm mm mm stopnie mm mm

150 - 250 5,0 6,0 2,0 2,0 50
250 - 500 5,0 6,0 2,0 3,0 50

500 - 1200 6,0 7,0 2,0 3,0 50

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 140

Serie �IBYR do IFYR 
IBY3 do IFY3

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS 
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

DN IBZR - IBZ3 ICZR - ICZ3 IDZR - IDZ3 IEZR - IEZ3 IFZR - IFZ3 IGZR - IGZ3 IHFZR - IHFZ3 IHGZR - IHGZ3

mm
PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

150 23 M 12 20 30 M 12 20
200 18 M 12 20 24 M 12 25 30 M 12 20
250 15 M 12 25 19 M 12 25 24 M 12 20
300 12 M 12 30 16 M 12 30 20 M 12 20
350 11 M 12 35 14 M 12 30 18 M 12 25 21 M 12 25 28 M 16 30
400 9 M 12 35 13 M 12 25 16 M 12 30 19 M 12 25 25 M 16 60
450 8 M 12 45 11 M 12 30 14 M 12 30 17 M 12 30 22 M 16 40
500 8 M 12 45 10 M 12 35 13 M 12 35 15 M 12 30 20 M 16 40
550 7 M 12 35 9 M 12 35 12 M 12 35 14 M 16 45 19 M 16 45
600 6 M 12 35 9 M 12 35 11 M 12 40 13 M 16 50 17 M 16 50 21 M 20 60 27 M 20 70 32 M 20 80
650 6 M 12 40 8 M 12 45 10 M 12 45 12 M 16 60 16 M 16 60 20 M 20 70 25 M 20 80 32 M 20 90
700 6 M 12 45 7 M 12 45 9 M 12 45 11 M 16 60 15 M 16 60 18 M 20 70 24 M 20 80 28 M 20 90
750 5 M 12 45 7 M 12 45 10 M 16 60 14 M 16 60 17 M 20 80 22 M 20 80 27 M 20 100
800 5 M 12 50 6 M 12 50 10 M 16 70 13 M 16 70 16 M 20 90 20 M 20 90 25 M 20 110
850 5 M 12 60 6 M 12 60 9 M 16 70 12 M 16 70 15 M 20 90 19 M 20 90 24 M 20 110
900 6 M 12 60 9 M 16 80 12 M 16 80 14 M 20 100 19 M 20 100 22 M 20 130
950 5 M 12 60 8 M 16 80 11 M 16 80 14 M 20 100 17 M 20 100 22 M 20 130

1000 5 M 12 70 8 M 16 90 10 M 16 90 13 M 20 120 16 M 20 110 20 M 20 150
1100 5 M 16 90 7 M 16 90 9 M 16 90 12 M 20 120 19 M 20 150
1200 4 M 16 100 7 M 16 100 9 M 16 100 11 M 20 120 17 M 20 150
1300 6 M 16 120 8 M 16 120 10 M 20 140 16 M 20 170
1400 6 M 16 120 7 M 16 120 9 M 20 160 14 M 20 200
1500 5 M 16 140 7 M 16 140 9 M 20 160 14 M 20 200
1600 5 M 16 140 7 M 20 180 8 M 20 180 12 M 20 220
1700 5 M 16 140 6 M 20 180 8 M 20 180 12 M 20 220
1800 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 11 M 20 250
1900 4 M 16 160 6 M 20 200 7 M 20 200 11 M 20 250
2000 4 M 16 180 5 M 20 200 7 M 20 220 11 M 20 270

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach.  E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy 
zastosowaniu wewnętrznej wkładki  PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominlana  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 200

Serie �IBZR do IHGZR 
IBZ3 do IHGZ3

IBZR
IBZ3

ICZR
ICZ3

IDZR
IDZ3

IEZR
IEZ3

IFZR
IFZ3

IGZR
IGZ3

IHFZR
IHFZ3

IHGZR
IHGZ3

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 199 200 201 202 204 206 204 206
B 142 142 142 142 142 142 142 142
D OD + 23 OD + 24 OD + 25 OD + 26 OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 60 60 60 60 60 60 60 60

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość 
pęknięcia

2 zamki 3 zamki 2 zamki 3 zamki IBZR-IGZR IHFZR-IHGZR IBZR-IGZR IHFZR-IHGZR
IBZR-IGZR IBZ3-IGZ3 IHFZR-IHGZR IHFZ3-IHGZ3 IBZ3-IGZ3 IHFZ3-IHGZ3 IBZ3-IGZ3 IHFZ3-IHGZ3

mm mm mm mm mm stopnie stopnie mm mm mm
150 - 250 5,0 7,0 2,0 2,0 100
250 - 500 5,0 7,0 2,0 2,0 100

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

W przypadku więszych 
średnic, prosimy o kontakt.

Prawidłową pracę łączników 
warunkuje przestrzeganie 
instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 1024 1.0570
Śruby 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Pręty blokujące 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Zamek 304 L 1.4307

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

DN AFZR - AFZ3 AGZR - AGZ3 AHFZR - AHFZ3 AHGZR - AHGZ3

mm
PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

500 27 M20 60
550 25 M20 60
600 23 M20 60 29 M20 60 32 M20 70 40 M20 80
650 21 M20 70 27 M20 70 29 M20 80 37 M20 90
700 20 M20 80 25 M20 80 28 M20 80 35 M20 90
750 19 M20 80 23 M20 80 26 M20 80 32 M20 100
800 17 M20 90 22 M20 90 23 M20 90 30 M20 110
850 16 M20 90 21 M20 90 22 M20 90 29 M20 110
900 16 M20 100 19 M20 100 22 M20 100 26 M20 130
950 15 M20 100 18 M20 100 21 M20 100 25 M20 130

1000 14 M20 120 18 M20 120 19 M20 110 25 M20 150
1100 13 M20 120 16 M20 120 18 M20 110 22 M20 150
1200 12 M20 120 15 M20 140 16 M20 130 21 M20 150
1300 11 M20 140 14 M20 140 19 M20 170
1400 10 M20 160 13 M20 160 18 M20 200
1500 9 M20 160 12 M20 160 16 M20 200
1600 9 M20 180 11 M20 180 15 M20 220
1700 8 M20 180 10 M20 150 14 M20 220
1800 8 M20 200 10 M20 200 14 M20 250
1900 7 M20 200 9 M20 200 12 M20 250
2000 7 M20 200 9 M20 220 12 M20 270

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominlana  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

SZEROKOŚĆ NOMINALNA - ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 200

Serie �AFZR do AHGZR 
AFZ3 do AHGZ3

AFZR - AFZ3 AGZR - AGZ3 AHFZR - AHFZ3 AHGZR - AHGZ3

mm mm mm mm
A 204 206 204 206
B 142 142 142 142
D OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 60 60 60 60

W przypadku więszych 
średnic, prosimy o kontakt.

Prawidłową pracę łączników 
warunkuje przestrzeganie 
instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość 
pęknięcia

2 zamki 3 zamki 2 zamki 3 zamki AFZR-AGZR AHFZR-AHGZR AFZR-AGZR AHFZR-AHGZR
AFZR-AGZR AFZ3-AGZ3 AHFZR-AHGZR AHFZ3-AHGZ3 AFZ3-AGZ3 AHFZ3-AHGZ3 AFZ3-AGZ3 AHFZ3-AHGZ3

mm mm mm mm mm stopnie stopnie mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 100

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 100

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM

DN IBWR - IBW3 ICWR - ICW3 IDWR - IDW3 IEWR - IEW3 IFWR - IFW3 IGWR - IGW3 IHFWR - IHFW3 IHGWR - IHGW3

mm
PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

PS 
bar

Wymiar M.Obr.
Nm

300 12 M 12 15 16 M 12 15 20 M 12 15
350 11 M 12 20 14 M 12 20 18 M 12 20 21 M 16 25 28 M 16 25
400 9 M 12 20 13 M 12 20 16 M 12 20 19 M 16 30 25 M 16 30
450 8 M 12 25 11 M 12 25 14 M 12 25 17 M 16 30 22 M 16 30
500 8 M 12 25 10 M 12 25 13 M 12 25 15 M 16 35 20 M 16 35
550 7 M 12 30 9 M 12 30 12 M 12 25 14 M 16 35 19 M 16 35
600 6 M 12 30 9 M 12 30 11 M 12 30 13 M 16 40 17 M 16 40 21 M 20 40 27 M 20 50 32 M 20 50
650 6 M 12 30 8 M 12 30 10 M 12 30 12 M 16 45 16 M 16 45 20 M 20 60 25 M 20 60 32 M 20 80
700 6 M 12 35 7 M 12 35 9 M 12 30 11 M 16 45 15 M 16 45 18 M 20 60 24 M 20 60 28 M 20 80
750 5 M 12 35 7 M 12 35 10 M 16 50 14 M 16 50 17 M 20 60 22 M 20 70 27 M 20 80
800 5 M 12 35 6 M 12 40 10 M 16 50 13 M 16 50 16 M 20 70 20 M 20 70 25 M 20 90
850 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 15 M 20 70 19 M 20 80 24 M 20 90
900 6 M 12 45 9 M 16 60 12 M 16 60 14 M 20 70 19 M 20 80 22 M 20 90
950 8 M 16 60 11 M 16 60 14 M 20 80 17 M 20 80 22 M 20 100

1000 8 M 16 70 10 M 16 70 13 M 20 80 16 M 20 90 20 M 20 100
1100 7 M 16 70 9 M 16 70 12 M 20 90 19 M 20 110
1200 7 M 16 80 9 M 20 100 11 M 20 100 17 M 20 130
1300 6 M 16 80 8 M 20 100 10 M 20 100 16 M 20 130
1400 6 M 16 90 7 M 20 120 9 M 20 120 14 M 20 150
1500 5 M 16 100 7 M 20 120 9 M 20 120 14 M 20 150
1600 5 M 16 100 7 M 20 140 8 M 20 140 12 M 20 170
1700 5 M 20 140 6 M 20 140 8 M 20 140 12 M 20 170
1800 4 M 20 140 6 M 20 140 7 M 20 140 11 M 20 170
1900 4 M 20 160 6 M 20 160 7 M 20 160 11 M 20 200
2000 4 M 20 160 5 M 20 160 7 M 20 160 11 M 20 200

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominlana  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

SZEROKOŚĆ NOMINALNA 300

Serie �IBWR do IHGWR 
IBW3 do IHGW3

IBWR
IBW3

ICWR
ICW3

IDWR
IDW3

IEWR
IEW3

IFWR
IFW3

IGWR
IGW3

IHFWR
IHFW3

IHGWR
IHGW3

mm mm mm mm mm mm mm mm
A 294 295 296 297 299 301 299 301
B 240 240 240 240 240 240 240 240
D OD + 23 OD + 24 OD + 25 OD + 26 OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15 15 15 15 15
E² 80 80 80 80 80 80 80 80

W przypadku więszych 
średnic, prosimy o kontakt.

Prawidłową pracę łączników 
warunkuje przestrzeganie 
instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość 
pęknięcia

2 zamki 3 zamki 2 zamki 3 zamki IBWR-IGWR IHFWR-IHGWR IBWR-IGWR IHFWR-IHGWR
IBWR-IGWR IBW3-IGW3 IHFWR-IHGWR IHFW3-IHGW3 IBW3-IGW3 IHFW3-IHGW3 IBW3-IGW3 IHFW3-IHGW3

mm mm mm mm mm stopnie stopnie mm mm mm
300 - 500 5,0 7,0 2,0 3,0 190

500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190
1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 1024 1.0570
Śruby 1035 / 304 1.0501 / 1.4301
Pręty blokujące 1045 / 304 L 1.0503 / 1.4307
Zamek 304 L 1.4307

Uszczelnienie: EPDM

DN AFWR - AFW3 AGWR - AGW3 AHFWR - AHFW3 AHGWR - AHGW3

mm
PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

PS
bar

Wymiar M. Obr.
Nm

500 27 M20 40
550 25 M20 45
600 23 M20 50 29 M20 50 32 M20 70 40 M20 70
650 21 M20 60 27 M20 60 29 M20 80 37 M20 80
700 20 M20 60 25 M20 60 28 M20 80 35 M20 80
750 19 M20 60 23 M20 60 26 M20 80 32 M20 80
800 17 M20 70 22 M20 70 23 M20 90 30 M20 90
850 16 M20 70 21 M20 70 22 M20 90 29 M20 90
900 16 M20 70 19 M20 70 22 M20 90 26 M20 90
950 15 M20 80 18 M20 80 21 M20 100 25 M20 100

1000 14 M20 80 18 M20 80 19 M20 100 25 M20 100
1100 13 M20 90 16 M20 90 18 M20 110 22 M20 110
1200 12 M20 100 15 M20 100 16 M20 130 21 M20 130
1300 11 M20 100 14 M20 100 19 M20 130
1400 10 M20 120 13 M20 120 18 M20 150
1500 9 M20 120 12 M20 120 16 M20 150
1600 9 M20 140 11 M20 140 15 M20 170
1700 8 M20 140 10 M20 140 14 M20 170
1800 8 M20 140 10 M20 140 14 M20 170
1900 7 M20 160 9 M20 160 12 M20 200
2000 7 M20 160 9 M20 160 12 M20 200

W tabeli przedstawione są łączniki o najpopularniejszych ciśnieniach pracy. Tabele nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Łączniki mogą być produkowane we 
wszystkich średnicach nominalnych i różnych ciśnieniach. 
E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki 
PS Ciśnienie robocze  DN Średnica nominlana  OD Średnica zewnętrzna  M. Obr. Wartość momentu obrotowego

SZEROKOŚĆ NOMINALNA - ŁĄCZNIKI ZE STALI WĘGLOWEJ 300

Serie �AFWR do AHGWR 
AFW3 do AHGW3

AFWR - AFW3 AGWR - AGW3 AHFWR - AHFW3 AHGWR - AHGW3

mm mm mm mm
A 299 301 299 301
B 240 240 240 240
D OD + 28 OD + 30 OD + 52 OD + 56
E¹ 15 15 15 15
E² 80 80 80 80

W przypadku więszych 
średnic, prosimy o kontakt.

Prawidłową pracę łączników 
warunkuje przestrzeganie 
instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

Maksymalna  
szerokość 
pęknięcia

2 zamki 3 zamki 2 zamki 3 zamki AFWR-AGWRAHFWR-AHGWFAFWR-AGWRAHFWR-AHGWF
AFWR-AGWR AFW3-AGW3 AHFWR-AHGWF AHFW3-AHGW3 AFW3-AGW3 AHFW3-AHGW3 AFW3-AGW3 AHFW3-AHGW3

mm mm mm mm mm stopnie stopnie mm mm mm
500 - 1500 6,0 8,0 3,0 4,0 2,0 1,0 3,0 2,0 190

1500 - 2000 6,0 8,0 3,0 4,0 1,0 1,0 3,0 2,0 190

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

Dostępne od średnicy DN 250 mm

Ciśnienie robocze do 10 bar

Odejście gwintowane zgodne z ISO 7/1

Odejście kołnierzowe zgodne z EN 1092-1-01 PN10

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 1035 1.0501 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 1045 1.0503 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Odejście gwintowane 316 L 1.4404 316 L 1.4404 316 L 1.4404
Odejście kołnierzowe 304 L 1.4307 304 L 1.4307 316 L 1.4404

Odejście gwintowane Odejście kołnierzowe Seria Y Seria Z

DN
in

L
mm

P
mm

DN
mm

d1
mm

d2
mm

d5
mm

D
mm

b
mm

Øk
mm

Szerokość
140 mm

Szerokość
200 mm

1 43 39,5 25 33,7 14 34,5 115 16 85 • •
1 ½ 48 54,5 40 48,3 18 49,5 150 16 110 • •

2 56 66,2 50 60,3 18 61,5 165 18 125 • •
2 ½ 65 82,0 65 76,1 18 77,5 185 18 145 •

3 71 95,0 80 88,9 18 90,5 200 20 160 •
4 83 121,4 100 114,3 18 116,0 220 20 180 •

Z ODEJŚCIEM

Seria REP-S
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ARPOLREP Elastyczne łączniki naprawcze do rur

Zastosowania

REP

Naprawa podwodnego 
rurociągu azbesto-
cementowego.

Instalacja na rurach poliestrowych 
zainstalowanych w elektrowni.

Naprawa uszkodzonej rury 
betonowej.

Naprawa podziemnego rurociągu  
poliestrowego (GRP).

Naprawa rury poliestrowej (GRP) o  
średnice zewnętrznej OD = 3m.
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FIX-L FIX-M FIX-U MULTI-FIX

Elastyczne łączniki do rur przystosowane do 

przenoszenia sił osiowych 



FIX-L

MULTI-FIX
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

mm mm stopnie mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 609 2,5 2,0 3,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Pierścień kotwiący 302 1.4310 302 1.4310

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

OD Zakres Ciśnienie Wymiary Śruby

mm mm
PN
bar

PS
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Wymiary M. Obr.
Nm

48.3 47.8 - 48.9 16 35 78 31 68 5 15 M 8 15
54.0 53.5 - 54.5 16 30 78 31 74 5 15 M 8 15
57.0 56.4 - 57.6 16 30 78 31 77 5 15 M 8 15
60.3 59.7 - 60.9 16 30 78 31 80 5 15 M 8 15
76.1 75.3 - 76.9 16 20 94 45 96 5 15 M 8 15
88.9 88.0 - 89.8 16 20 94 45 112 5 15 M 8 15

108.0 106.9 - 109.1 16 19 94 45 131 5 15 M 8 20
114.3 113.2 - 115.4 16 23 95 45 137 5 15 M 8 20
133.0 131.7 - 134.3 16 18 95 45 156 5 15 M 10 20
139.7 138.3 - 141.1 16 16 95 45 163 5 15 M 10 25
154.0 152.4 - 155.6 14 15 95 45 178 5 15 M 10 25
159.0 157.4 - 160.6 14 15 95 45 183 5 15 M 10 30
168.3 166.6 - 170.0 13 14 95 45 191 5 15 M 10 30
219.1 216.9 - 221.3 10 141 86 251 15 35 M 12 50
244.5 242.0 - 247.0 5,5 141 86 276 15 35 M 12 50
267.0 264.5 - 269.5 5 141 86 299 15 35 M 12 50
273.0 270.5 - 275.5 4,5 141 86 305 15 35 M 12 50
323.9 320.5 - 327.0 3 141 86 356 15 35 M 12 50
355.6 352.0 - 359.0 2,5 141 86 387 15 35 M 12 50
406,4 402.5 - 410.5 2 141 86 438 15 35 M 12 60
457,0 452.5 - 460.5   2 141 86 489 15 35 M 12 60
508,0 503.5 - 511.5 1,5 141 86 540 15 35 M 12 60
558,0 554.5 - 562.5 1,5 141 86 590 15 35 M 12 60
609,0 605.0 - 613.0 1 141 86 641 15 35 M 12 60

E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki  M. Obr. Wartość momentu 
obrotowego  PN Ciśnienie nominalne dla przemysłu stoczniowego z zastosowanie współczynika bezpieczeństwa ≥ 4  PS Ciśnienie robocze  OD Średnica zewnętrzna

DLA RUR STALOWYCH

Seria FIX-L

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS / PN
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

mm mm stopnie mm
48 0,5 4,0 1,0

54 - 60 1,0 4,0 1,0
76 - 104 1,5 4,0 1,0

108 - 154 2,5 4,0 1,0
159 - 219 2,5 2,0 2,0
244 - 406 2,5 2,0 3,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Pierścień kotwiący 302 1.4310 302 1.4310

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Sylikon

OD Zakres Ciśnienie Wymiary Śruby

mm mm
PN
bar

PS
bar

A
mm

B
mm

D
mm

E¹
mm

E²
mm

Wymiary M. Obr.
Nm

48.3 47.8 - 48.9 16 40 93 31 72 5 15 M 8 20
54.0 53.5 - 54.5 16 35 93 31 82 5 15 M 8 25
57.0 56.4 - 57.6 16 35 93 31 85 5 15 M 8 25
60.3 59.7 - 60.9 16 35 93 31 88 5 15 M 8 25
76.1 75.3 - 76.9 16 22 111 45 104 5 15 M 8 35
88.9 88.0 - 89.8 16 22 111 45 119 5 15 M 10 35

108.0 106.9 - 109.1 16 21 111 45 141 5 15 M 10 35
114.3 113.2 - 115.4 16 25 112 45 174 5 15 M 10 35
133.0 131.7 - 134.3 16 19 112 45 167 5 15 M 10 35
139.7 138.3 - 141.1 16 18 112 45 184 5 15 M 10 35
154.0 152.4 - 155.6 16 18 113 45 188 5 15 M 10 35
159.0 157.4 - 160.6 16 18 113 45 193 5 15 M 10 35
168.3 166.6 - 170.0 16 18 113 45 202 5 15 M 10 35
219.1 216.9 - 221.3 16 142 86 255 15 35 M 12 65
244.5 242.0 - 247.0 9 142 86 280 15 35 M 12 65
267.0 264.5 - 269.5 8 142 86 303 15 35 M 12 65
273.0 270.5 - 275.5 8 142 86 309 15 35 M 12 65
323.9 320.5 - 327.0 6 142 86 360 15 35 M 12 65
355.6 352.0 - 359.0 6 142 86 391 15 35 M 12 65
406.4 402.5 - 410.5 5 142 86 441 15 35 M 12 65

E¹ Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  E² Dopuszczalna przerwa przy zastosowaniu wewnętrznej wkładki  M. Obr. Wartość momentu 
obrotowego  PN Ciśnienie nominalne dla przemysłu stoczniowego z zastosowanie współczynika bezpieczeństwa ≥ 4  PS Ciśnienie robocze  OD Średnica zewnętrzna

DLA RUR STALOWYCH 

Seria FIX-M

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1.5 x PS / PN
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

OD Maksymalna  
różnica średnic

Maksymalne 
odchylenie kątowe

Maksymalne 
przesunięcie

mm mm stopnie mm
63 1,0 4,0 1,0

75 - 90 1,5 4,0 1,0
110 - 140 2,5 4,0 1,0
160 - 225 2,5 2,0 2,0
250 - 400 2,5 2,0 3,0

Patrz strona 5 (Dopuszczalne tolerancje)

Dla rur PE i PVC zaleca się stosowanie wewnętrznego pierścienia usztywniającego zapobiegającego deformacji i 
redukcji średnicy rurociągu spowodowanych zmianami temperatury.

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Zamek 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Pierścień kotwiący 302 1.4310 316 L 1.4404

Uszczelnienie: EPDM / NBR / Niebieski sylikon

OD Zakres Ciśnienie ΔT max Max obciążenia osiowe Wymiary Śruby

mm mm
PS
bar °C Kn

A
mm

B
mm

D
mm

E
mm

Wymiary M. Obr.
Nm

PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16
63 62,0 - 64,0 10 16 40 30 7,5 9,5 99 31 85 5 M8 10
75 74,0 - 76,0 10 16 40 30 10,6 13,5 117 31 97 5 M8 10
90 89,0 - 91,0 10 16 40 30 15,2 19,4 117 31 112 5 M8 15

110 108,0 - 111,0 10 16 40 30 22,7 29,0 117 45 132 5 M10 15
125 123,0 - 126,0 10 16 40 30 29,4 37,5 118 45 149 5 M10 15
140 138,0 - 142,0 10 16 40 30 36,9 47,0 118 45 164 5 M10 15
160 158,0 - 162,0 10 16 40 30 48,1 61,4 118 45 184 5 M10 15
180 178,0 - 182,0 6 10 16 40 20 15 40,6 43,3 51,5 201 95 217 10 M12 30
200 198,0 - 203,0 6 10 16 40 20 15 50,2 53,4 63,6 201 95 237 10 M12 30
225 222,0 - 227,0 6 10 16 40 20 15 63,5 67,6 80,4 201 95 262 10 M12 30
250 247,0 - 253,0 6 10 16 40 20 15 78,4 83,4 99,3 201 95 287 10 M12 40
280 277,0 - 283,0 6 10 16 40 20 15 98,4 104,7 124,6 201 95 317 10 M12 40
315 311,0 - 317,0 6 10 40 20 124,5 132,5 201 95 352 10 M12 40
355 351,0 - 357,0 6 10 40 20 158,1 168,3 201 95 392 10 M16 50
400 396,0 - 402,0 6 10 40 15 200,8 192,0 201 95 437 10 M16 50

E Dopuszczalna przerwa bez zastosowania wewnętrznej wkładki  PS Ciśnienie robocze  OD Średnica zewnętrzna  ΔT Różnica temperatur 
M. Obr. Wartość momentu obrotowego

DLA RUR POLIETYLENOWYCH (PEHD) I PVC

Seria �FIX-U

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1,25 x PS
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Ciśnienie próby = 1,25 x PS

Arpol MULTIFIX jest jedynie elementem kotwiącym. 
Jako łącznik uszczelniający (w środku) stosowany 
może być łącznik Arpol INSTAL lub Arpol REP.

Dla rur PE zaleca się stosowanie wewnętrznego pierścienia usztywniającego zapobiegającego deformacji i redukcji 
średnicy rurociągu spowodowanych zmianami temperatury.

Montaż pierścienia stablilizaującego wymaga specjalistycznej instalacji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
montażu przed wyborem tego produktu.

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Pręty unieruchamiające 304 1.4301 316 1.4401
Zespół kotwiący 304 L 1.4307 316 L 1.4404

OD Ciśnienie ΔT max Max obciążenia osiowe Wymiary Pręty unieruchamiające

mm
PS
bar °C Kn

A
mm

L
mm

D
mm

Wymiary Llość

PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16 PS6 PS10 PS16
315 6 10 16 40 40 40 125 186 278 140 140 200 645 677 829 326 M12 M16 M16 4 4 4
355 6 10 16 40 40 40 158 237 353 140 140 200 645 677 829 366 M12 M16 M16 4 4 4
400 6 10 16 40 40 40 201 301 500 140 200 200 677 809 829 411 M16 M16 M20 4 4 4
450 6 10 16 40 40 40 254 382 567 140 200 200 677 829 829 461 M16 M20 M20 4 4 6
500 6 10 40 40 314 470 140 200 677 829 511 M16 M20 6 6
560 6 10 40 40 393 589 140 200 677 829 571 M16 M20 6 6
630 6 10 40 40 498 746 200 200 829 829 641 M20 M20 6 6
710 6 10 40 30 633 810 200 200 829 829 722 M20 M20 6 8
800 6 10 40 25 803 941 200 200 829 829 816 M20 M20 8 8
900 6 10 40 20 1016 1081 200 200 829 829 916 M20 M20 9 9

1000 6 10 40 15 1255 1200 200 200 829 829 1016 M24 M24 9 9

PS Ciśnienie robocze  OD Średnica zewnętrzna  ΔT Różnica temperatur

DLA RUR POLIETYLENOWYCH (PEHD) 

Seria MULTI-FIX
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

Prawidłową pracę łączników warunkuje 
przestrzeganie instrukcji montażu.

Dla rur PE zaleca się stosowanie wewnętrznego pierścienia usztywniającego zapobiegającego deformacji i redukcji 
średnicy rurociągu spowodowanych zmianami temperatury.

Montaż pierścienia stablilizaującego wymaga specjalistycznej instalacji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
montażu przed wyborem tego produktu.

 Wykonanie W1  Wykonanie W2  Wykonanie W4  Wykonanie W5

AISI DIN AISI DIN AISI DIN AISI DIN
Korpus 304 L 1.4307 316 L 1.4404
Śruby 304 1.4301 316 1.4401
Pręty blokujące 304 L 1.4307 316 L 1.4404

DE Wymiary

mm
A

mm
B

mm
D

mm

PT6 PT10 PT16 PT6 / SDR 26 PT10 / SDR 17 PT16 / SDR 11
315 140 140 200 140 291 278 258
355 140 140 200 140 328 313 290
400 140 200 200 140 369 353 327
450 140 200 200 140 415 397 368
500 140 200 140 462 441
560 140 200 140 517 494
630 200 200 140 582 556
710 200 200 140 655 626
800 200 200 140 738 706
900 200 200 140 831 794

1000 200 200 140 923 882

OD Średnica zewnętrzna  SDR Stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki  PT Ciśnienie robocze MULTI-FIX

WEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ USZTYWNIAJĄCY DLA ŁĄCZNIKÓW MULTI-FIX

Seria MULTI-FIX
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ARPOLFIX Elastyczne łączniki do rur przystosowane do przenoszenia sił osiowych 

Zastosowania

FIX-U

Mocowanie łącznika na króćcu ze studni 
polietylenowej.

Zastosowanie na rurociągu z rur polietylenowych 
służących wydobyciu wód kopalnianych.

Zastosowanie na uszkodzonych rurach 
polietylenowych jako łączniki naprawcze.

MULTI-FIX



TRANS
Elastyczne łączniki do rur o różnych  

średnicach zewnętrznych
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ARPOLTRANS Elastyczne łączniki do rur o różnych średnicach zewnętrznych

Zastosowania

TRANS

Naprawa uszkodzonej rury 
poliestrowej (GRP) wstawką z 
żeliwa sfero o innej średnicy 
zewnętrznej.

Połączenie rury poliestrowej 
(GRP) ze stalową o różnych 
średnica zewnętrznych na 
wejściu i wyjściu z komory.
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ARPOL Elastyczne łączniki do połączeń rurowych

Narzędzia

Montaż

Do prawidłowego montażu łączników 
Uniones Arpol zalecamy następujące 
narzędzia:

  klucz dynamometryczny

 Z estaw wymiennych imbusów



Informacje zawarte w niniejszym katalogu mogą zawierać nieścisłości 
i błędy typograficzne. Katalog podlega ciągłym zmianom, które 
Firma Uniones Arpol ma prawo dokonywać w każdym momencie bez 
informowania potencjalnych odbiorców i użytkowników.

Uniones Arpol would like to thank the Mak - Adam Kolinski Company 
and Eng. Piotr Ciupa for assistance with the creation Polish version of 
this catalogue.



UNIONES ARPOL S.A.

Pol. Ind. Can Prat, Nave 1. (El Tortuguer)
�08691 – Monistrol de Montserrat
Barcelona – España 

T. +34 93 828 45 05
F. +34 93 828 48 12
arpol@arpol.com
www.arpol.com
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