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Perfekte Passgrösse. 
PN16. DN40 bis DN400.

NEO ARTIKEL KUPPLUNGSBEREICH VERSCHLUSSBOLZEN

NEO 47–55 PN16 47 – 55 mm M10

NEO 54–62 PN16 54 – 62 mm M10

NEO 63–71 PN16 63 – 71 mm M10

NEO 72–84 PN16 72 – 84 mm M10

NEO 82–95 PN16 82 – 95 mm M10

NEO 93–110 PN16 93 – 110 mm M10

NEO 109–126 PN16 109 – 126 mm M10

NEO 125–142 PN16 125 – 142 mm M10

NEO 141–158 PN16 141 – 158 mm M10

NEO 155–172 PN16 155 – 172 mm M10

NEO 168–185 PN16 168 – 185 mm M10

NEO 186–208 PN16 186 – 208 mm M12

NEO 206–228 PN16 206 – 228 mm M12

NEO 229–251 PN16 229 – 251 mm M12

NEO 248–270 PN16 248 – 270 mm M12

NEO 265–287 PN16 265 – 287 mm M12

NEO 286–308 PN16 286 – 308 mm M12

NEO 309–331 PN16 309 – 331 mm M12

NEO 330–352 PN16 330 – 352 mm M12

NEO 350–372 PN16 350 – 372 mm M12

NEO 373–395 PN16 373 – 395 mm M12

NEO 395–417 PN16 395 – 417 mm M12
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GUSSEISEN
ENTWÄS-
SERUNG
(EN 877)

GUSSEISEN
WASSERVER-
SORGUNG 
(EN 545)

GRAUGUSS PE – PVC        GFK FASERZEMENT
FASER-
ZEMENT
(DIN 19800)

STAHLROHR ROSTFREIES
STAHLROHR

NEO ARTIKEL
DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

NEO 47–55 PN16 40 48 40 50 40 48,3 40 51

NEO 54–62 PN16 50 58 40 56 40 56 50 60 50
50

57
60,3

50
50

57
60,3

NEO 63–71 PN16 50 66 50 66
68

50 63 50 63,5 50
50

63,5
70

NEO 72–84 PN16 70 78 60
65

77
82

60
65
65

79
81
82

60
60

75
76,1

60 AF 75–80 65 83 60/65 76,1 65
80

76,1
82,5

NEO 82–95 PN16 80 83 70 86 80
80

88,9
89

70 AF 85–92 65 85 80 88,9 80 88,9

NEO 93–110 PN16 80 98 80
80
90

95
98
107

80 AD
80 AF

97–102
100–105

80
80
80

98
100
104

100 108 90
90

101,6
104

NEO 109–126 PN16 100 110 100 118 100
100

118
121

100
100
100

110
114,3
125

100
100

110
116

100 AD 116–122 100
100
100

118
120
124

100 114,3 100 114,3

NEO 125–142 PN16 125 135 125 140 125
125

125
139

100 EF 123–129 100 130 125
125
125

129
133
139,7

125 139,7

NEO 141–158 PN16 125 144 125
125

144
149

125 AC
125AD

143–147
148–153

125
125
125

145
149
153

150 154 150 154

NEO 155–172 PN16 150 160 150 170 150 170 150
150

160
168,3

150
150

160
162

125 EF 155–160 125 159 150
150

159
168,3

150
150

159
168,3

NEO 168–185 PN16 150 177 175 180 150 168 150 AB
150 AD
150 D

169–173
173–177
177–181

150
150 
150

172
178 
182

NEO 186–208 PN16 175
175

197
204

200 200 200 200 150 EF
175 AB
175 C

186–190
194–198
202–206

150 190

NEO 206–228 PN16 200 210 200 222 200 222 200
225

219,1
225

200
200

219
220

175 D
175 EF
200 AC

206–210
217–221
221–225

200 226 200 219,1 200 219,1

NEO 229–251 PN16 200
225

232
245

200 D
200 E

231–235
235–239

200
200

234
240

250 244,5

NEO 248–270 PN16 225 259 250 250 250 250 200 EF 248–252 200 252

NEO 265–287 PN16 250 274 250 274 250
250

274
285

250
275

273
280

250 272 250 AB
250 C

271–275
279–283

250
250

278
286

250
250

267
273 250 273

NEO 286–308 PN16 275 296 250 D
250 E
250 E

286–290
292–296
300–305

250 
250

296 
308

NEO 309–331 PN16 300 326 300 326 300
300

324
326

300
300

315
323,9

300
300
300

310
315
323

250 EF
300 A
300 A
300 AB

311–316
321–326
324–329
326–331

300 323,9 300 323,9

NEO 330–352 PN16 300 345 300 C
300 B
300 D

330–335
334–339
339–334

300
300

334
342

NEO 350–372 PN16 350 355 350
350

355
361

300 D
300 E
300 EF

350–355
353–358
360–365

300
300

352
368

350 355,6 350 355,6

NEO 373–395 PN16 350 378 350
350

378
386

350 376 350 A
350 A
350 AB
350 B
350 C

373–378
378–383
380–385
388–393
385–390

350 388

NEO 395–417 PN16 375
375

398
413

400
400

400
406,4

400
400

400
412

350 D
350 C
350 D
350 E

395–400
398–403
408–413
411–416

350 400 400 406,4 400 406,4
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HINWEISE

PS - Betriebsdruck k | Anz. - Anz. Verschlüsse | AM - Anzugsdrehmoment | Prüfdruck: PN x 1.5
 Geprüft durch Lloyd‘s Register in gemäss ASTMF 1476 - 07 Abschnitte A2 bis A6 und BS ISO 15837:2004 Abschnitte A.2. bis A.6.

Für eine korrekte Funktion der Rohrkupplung muss die Montageanleitung beachtet werden. 
Irrtümer / Änderungen vorbehalten.

NEO 47-95 PN16
DATENBLATT

BEREICH TEIL PN VERSCHLUSS DIMENSIONEN GEWICHT TOLERANZEN

Anz. Gewinde AM A B D E α ΔØ Bruchstelle

mm bar Nm mm mm mm mm kg ° mm mm mm

47–55 NEO 47-55 PN16 16 2 2xM10 15 200 139 70,82 15 2,0 2 2 3 100

54–62 NEO 54-62 PN16 16 2 2xM10 17 200 139 77,82 15 2,1 2 2 3 100

63–71 NEO 63-71 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 86,82 15 2,2 2 2 3 100

72–84 NEO 72-84 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 99,82 15 2,4 2 2 3 100

82–95 NEO 82-95 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 110,82 15 2,5 2 2 3 100

α Maximale Auswin-
kelung ΔØ Maximale

Durchmesserdifferenz
Maximale
Bruchstellen-
breite

E Maximaler
Rohrenden-
abstand

Maximaler 
Achsversatzh

α E

Bruch-
stelle

Δ Ø
2

Δ Ø
2

Bruchstelle

NEO 72-84 PN16
QUALITÄT W4

AISI DIN

Gehäuse 304 L 1.4307

Bolzen 304 L 1.4307

Schrauben 304 1.4301

Dichtmanschette EPDM
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BEREICH TEIL PN VERSCHLUSS DIMENSIONEN GEWICHT TOLERANZEN

Anz. Gewinde AM A B D E α ΔØ Bruchstelle

mm bar Nm mm mm mm mm kg ° mm mm mm

93–110 NEO 93-110 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 129,4 15 2,8 4 2 3 100

109–126 NEO 109-126 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 145,4 15 3,0 4 2 3 100

125–142 NEO 125-142 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 161,4 15 3,2 4 2 3 100

141–158 NEO 141-158 PN16 16 2 2xM10 20 200 139 177,4 15 3,4 4 2 3 100

155–172 NEO 155-172 PN16 16 2 2xM10 25 200 141 194 15 4,6 4 2 3 100

168–185 NEO 168-185 PN16 16 2 2xM10 25 200 141 230 15 4,8 4 2 3 100

186–208 NEO 186-208 PN16 16 2 2xM12 25 200 141 230 15 5,6 6 2 3 100

206–228 NEO 206-228 PN16 16 2 2xM12 30 200 141 250 15 5,9 6 2 3 100

229–251 NEO 229-251 PN16 16 2 2xM12 30 200 141 273 15 8,0 6 2 3 100

248–270 NEO 248-270 PN16 16 2 2xM12 30 200 141 292 15 8,4 6 2 3 100

265–287 NEO 265-287 PN16 16 2 2xM12 30 200 141 309 15 9,6 6 2 3 100

286–308 NEO 286-308 PN16 16 2 2xM12 30 200 141 330 15 9,8 6 2 3 100

309–331 NEO 309-331 PN16 16 2 2xM12 40 200 141 353 15 10,2 6 2 3 100

330–352 NEO 330-352 PN16 16 2 2xM12 40 200 141 374 15 10,6 6 2 3 100

NEO 93-352 PN16
DATENBLATT

 D  A 

 B 

 E 

QUALITÄT W4

AISI DIN

Gehäuse 304 L 1.4307

Bolzen 304 L 1.4307

Schrauben 304 1.4301

Dichtmanschette EPDM

PN - Betriebsdruck | Gewinde - Bolzendurchmesser | AM - Anzugsdrehmoment | Prüfdruck: PN x 1.5
Geprüft durch Lloyd‘s Register in gemäss ASTMF 1476 - 07 Abschnitte A2 bis A6 und BS ISO 15837:2004 Abschnitte A.2. bis A.6.
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HINWEISE Für eine korrekte Funktion der Rohrkupplung muss die Montageanleitung beachtet werden. 
Irrtümer / Änderungen vorbehalten.

NEO 93-352 PN16
DATENBLATT

α Maximale Auswin-
kelung ΔØ Maximale

Durchmesserdifferenz
Maximale
Bruchstellen-
breite

E Maximaler
Rohrenden-
abstand

Maximaler 
Achsversatzh

α E

Bruch-
stelle

Δ Ø
2

Δ Ø
2

Bruchstelle
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BEREICH TEIL PN VERSCHLUSS DIMENSIONEN GEWICHT TOLERANZEN

Anz. Gewinde AM A B D E α ΔØ Bruchstelle

mm bar Nm mm mm mm mm kg ° mm mm mm

350–372 NEO 350-372 PN16 16 2 3xM12 40 200 141 394 15 12,4 6 2 3 100

373–395 NEO 373-395 PN16 16 2 3xM12 40 200 141 417 15 12,8 6 2 3 100

395–417 NEO 395-417 PN16 16 2 3xM12 40 200 141 439 15 13,2 6 2 3 100

NEO 350-417 PN16
DATENBLATT

D

E

B

A D

E

B

A

QUALITÄT W4

AISI DIN

Gehäuse 304 L 1.4307

Bolzen 304 L 1.4307

Schrauben 304 1.4301

Dichtmanschette EPDM

HINWEISE

PN - Betriebsdruck | Gewinde - Bolzendurchmesser | AM - Anzugsdrehmoment | Prüfdruck: PN x 1.5
Geprüft durch Lloyd‘s Register in gemäss ASTMF 1476 - 07 Abschnitte A2 bis A6 und BS ISO 15837:2004 Abschnitte A.2. bis A.6.

Für eine korrekte Funktion der Rohrkupplung muss die Montageanleitung beachtet werden. 
Irrtümer / Änderungen vorbehalten.

α Maximale Auswin-
kelung ΔØ Maximale

Durchmesserdifferenz
Maximale
Bruchstellen-
breite

E Maximaler
Rohrenden-
abstand

Maximaler 
Achsversatzh

α E

Bruch-
stelle

Δ Ø
2

Δ Ø
2

Bruchstelle



Auf. Zu. Fertig.

UNIONES ARPOL S.A.
C/Rosa dels vents n° 17–23 | Pol. Ind. La Suïssa | 08338 Premià de Dalt | Barcelona
T. +34 93 828 45 05 | www.arpol.com | arpol@arpol.com 

GUSSEISEN
ENTWÄS-
SERUNG
(EN 877)

GUSSEISEN
WASSERVER-
SORGUNG 
(EN 545)

GRAUGUSS PE – PVC        GFK FASERZEMENT
FASER-
ZEMENT
(DIN 19800)

STAHLROHR ROSTFREIES
STAHLROHR

NEO REFERENCE
DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD DN OD

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

NEO 47–55 PN16 40 48 40 50 40 48,3 40 51

NEO 54–62 PN16 50 58 40 56 40 56 50 60 50
50

57
60,3

50
50

57
60,3

NEO 63–71 PN16 50 66 50 66
68

50 63 50 60,3 50
50

63,5
70

NEO 72–84 PN16 70 78 60
65

77
82

60
65
65

79
81
82

60
60

75
76,1

60 AF 75–80 65 83 60/65 76,1 65
80

76,1
82,5

NEO 82–95 PN16 80 83 70 86 80
80

88,9
89

70 AF 85–92 65 85 80 88,9 80 88,9

NEO 93–110 PN16 80 98 80
80
90

95
98
107

80 AD
80 AF

97–102
100–105

80
80
80

98
100
104

100 108 90
90

101,6
104

NEO 109–126 PN16 100 110 100 118 100
100

118
121

100
100
100

110
114,3
125

100
100

110
116

100 AD 116–122 100
100
100

118
120
124

100 114,3 100 114,3

NEO 125–142 PN16 125 135 125 140 125
125

125
139

100 EF 123–129 100 130 125
125
125

129
133
139,7

125 139,7

NEO 141–158 PN16 125 144 125
125

144
149

125 AC
125AD

143–147
148–153

125
125
125

145
149
153

150 154 150 154

NEO 155–172 PN16 150 160 150 170 150 170 150
150

160
168,3

150
150

160
162

125 EF 155–160 125
150

159
172

150
150

159
168,3

150
150

159
168,3

NEO 168–185 PN16 150 177 175 180 150 168 150 AB
150 AD
150 D

169–173
173–177
177–181

150
150

178
182

NEO 186–208 PN16 175
175

197
204

200 200 200 200 150 EF
175 AB
175 C

186–190
194–198
202–206

150 190

NEO 206–228 PN16 200 210 200 222 200 222 200
225

219,1
225

200
200

219
220

175 D
175 EF
200 AC

206–210
217–221
221–225

200 226 200 219,1 200 219,1

NEO 229–251 PN16 200
225

232
245

200 D
200 E

231–235
235–239

200
200

234
240

250 244,5

NEO 248–270 PN16 225 259 250 250 250 250 200 EF 248–252 200 252

NEO 265–287 PN16 250 274 250 274 250
250

274
285

250
275

273
280

250 272 250 AB
250 C

271–275
279–283

250
250

278
286

250
250

267
273 250 273

NEO 286–308 PN16 275 296 250 D
250 E
250 E

286–290
292–296
300–305

250 296

NEO 309–331 PN16 300 326 300 326 300
300

324
326

300
300

315
323,9

300
300
300

310
315
323

250 EF
300 A
300 A
300 AB

311–316
321–326
324–329
326–331

250 308 300 323,9 300 323,9

NEO 330–352 PN16 300 345 300 C
300 B
300 D

330–335
334–339
339–334

300
300

334
342

NEO 350–372 PN16 350 355 350
350

355
361

300 D
300 E
300 EF

350–355
353–358
360–365

300
300

352
368

350 355,6 350 355,6

NEO 373–395 PN16 350 378 350
350

378
386

350 376 350 A
350 A
350 AB
350 B
350 C

373–378
378–383
380–385
388–393
385–390

350 388

NEO 395–417 PN16 375
375

398
413

400
400

400
406,4

400
400

400
412

350 D
350 C
350 D
350 E

395–400
398–403
408–413
411–416

350 400 400 406,4 400 406,4


